
附件2

南海区建筑工程安全生产文明施工示范工地

评选办法（试行）（征求意见稿）

第一章   总  则
第一条  为促进我区建筑工程安全生产管理、文明施工标准化的提高，规范我区建筑工程安全生产文明施工示范工地（以下简称区示范工地）的评选工作，结合我区实际，制定本办法。

第二条  本办法使用在本行政区域内新建、扩建或改建的房屋建筑工程。

第三条  创区示范工地按照“协会组织，专家评审，社会监督”及企业自愿申报的原则，接受佛山市南海区国土城建和水务局（住建）业务指导，由佛山市南海区建筑业协会负责组织实施。

第四条  区示范工地评审坚持实事求是以及公开、公平、公正的原则。

第二章  申报条件

第五条  申报区示范工地的工程项目应符合国家建设程序，工程建设各方主体行为规范。

第六条  申报项目的工程规模应满足下列条件之一：

（一）房屋建筑工程单体建筑面积在3000㎡以上（含本数，以下同）；

（二）小区建筑面积在10000㎡以上；

　　第七条  有下列情况之一的工程项目不能推荐：

　　（一）发生一般及以上生产安全事故的；

　　（二）本年度发生较大及以上生产安全事故，或二起及以上一般生产安全事故的企业所承建的工程项目；

（三）采用国家、省明令禁止使用的施工机具、材料和施工工艺的；

（四）本年度因存在严重违法违规行为被各级建设行政主管部门作出通报批评或行政处罚的；

（五）危险性较大的分部分项工程，未执行住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）和《广东省住房和城乡建设厅关于<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>实施细则》的；

（六）建筑起重机械安全管理不符合《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）的；

（七）未执行《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》（粤建管字【2007】39号）的；

（八）建筑施工特种作业人员未取得省级住房城乡建设行政主管部门颁发的特种作业人员操作资格证书的；

（九）未按《广东省建筑施工安全生产标准化评定实施细则》开展建筑施工项目安全生产标准化评定工作的；

（十）发生造成不良社会影响的群体性事件的企业所承建的工程项目（最近一年以内）。

（十一）因安全生产问题被建设行政主管部门作出通报批评的工程项目。

（十二）施工、监理等单位的项目管理人员累计3次及以上被建设行政主管部门或质量监督机构抽查发现不到位履职，或不落实带班检查制度的工程。

第三章    申报程序
第八条  申报项目的形象进度要求：符合上述规定的新开工工地，在取得施工许可证后提交申报资料。

第九条  区示范工地由施工总承包单位申报，填写《南海区建筑工程安全生产文明施工示范工地申报表》，经工程施工安全监督机构在《南海区建筑工程安全生产文明施工示范工地申报表》加意见后，由申报企业向南海区建筑业协会申报，我会常年动态受理。

第十条  申报区示范工地，应当提交以下材料：

（一）《南海区建筑工程安全生产文明施工示范工地申报表》（一式两份,单独装订）；

（二）施工许可证复印件；

（三）施工企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、施工合同复印件、项目负责人注册建造师职业资格证书和安全生产考核合格证书、总监理工程师执业证书复印件；

（四）有参建单位申报的，应提供分包合同及《施工安全协议》；

（五）提供有效的建筑施工人员工伤保险或意外伤害保险证明材料；提交广东省建筑施工安全标准化评定信息系统项目考评纸质复印件一份；

（六）申报单位创“示范工地”工作规划：反映工程项目安全生产、文明施工现状（包括主要业绩、做法、经验）等的文字材料(提供电子文档)，现场彩色照片8张，以及DVD光盘或相关影像资料。

第四章    评审程序
　  第十一条  佛山市南海区建筑业协会为南海区示范工地评选活动的常设机构，负责评选活动的组织、受理申报、检查情况的通报及获奖名单的公示、公布等工作。申报材料交由协会技术部受理。

第十二条  佛山市南海区建筑业协会设立“佛山市南海区示范工地评审专家库”，每次检查时在专家库内抽取3至5名专家组成检查组，检查组负责对申报项目的安全生产、文明施工情况进行检查打分。

第十三条  “佛山市南海区示范工地评审专家库”由我区及区施工安全监督站的监督员、施工企业的安全管理人员组成，两年调整一次，专家应具备良好的职业道德和较丰富的施工安全管理经验，能胜任评审工作，受检查项目的单位与专家本人有利益关系的不进入检查组。

　　 第十四条  评审的依据

　　（一）《建设工程安全生产管理条例》；

　　（二）《建筑起重机械安全监督管理规定》；

　　（三）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－2011）；

　　（四） 其它有关建筑施工安全生产法律、法规、规范标准。

第十五条  每个项目现场评审不少于两次，初评时项目形象进度应达到主体工程量的30%及以上且不超过50%，复评时项目应仍处于施工阶段。对于因工期原因无法满足评审时间要求的个别项目，由工程项目部报区建筑业协会另行安排评审。申报区示范工地的工程竣工后，施工单位应把《建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书》（合格及以上等级）的复印件送至区建筑业协会。佛山市南海区建筑业协会每半年公示区示范工地，每年年底前公布区示范工地，公布前将经评审达到区示范工地标准的项目公示一周，公示期满后不存在投诉问题的工程报区建设行政主管部门备案，备案后按规定发布。

第十六条  评审专家组依据评审标准，结合现场管理和相关资料情况，对申报项目按《建筑施工安全检查标准》进行评分，并提出初评意见。

第十七条  监理单位未按规定履行安全监理职责的，取消其获奖资格。
第十八条  检查组对施工现场的每次评审的汇总评分和文明施工分项评分均不低于85分，且每个工地评审评分不少于2次；实施施工安全监督的机构对项目的各次安全生产、文明施工评分均不低于80分，各次评分的平均分不低于85分。

第十九条  对最终评审结果存在异议的，可通过示范工地评审委员会投票表决。

第五章     评审表彰
第二十条  符合区示范工地评审标准的项目，由佛山市南海区建筑业协会授予区示范工地荣誉称号；对施工单位授予区示范工地奖牌；对项目经理、监理单位授予荣誉证书。其中，对于符合申报市级以上示范工地条件的项目，推荐参加市级以上示范工地评审。

第二十一条  工程项目未完工的，在后续施工中，出现第七条所列情况之一的，取消评审资格。

第六章    评审纪律
第二十二条  佛山市南海区建筑业协会秘书处受理对区示范工地评委的投诉。申报单位要实事求是，不得弄虚作假，评审人员要接受被评单位和公众监督。对工程评审结果，评审组人员不得自行对外公布。评委在评审工作中有不公正、不公平行为的，取消评委资格，且不得作为以后所有评审活动的评委人选。

第七章    附  则
第二十三条  本办法由佛山市南海区建筑业协会负责解释。

第二十四条  本办法自公布之日起执行。
                         

佛山市南海区建筑业协会 

                               2018年12月  日

南海区建筑工程安全生产文明施工

示范工地申报表（征求意见稿）

工程名称（全称）                                      

总承包单位（盖章）                                     
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