附件4：

     南海区深基坑工程设计方案专家初步评审表  （A3纸连页）

（适于超出用地红线使用锚索的设计方案评审之前初审所用）
	工  程  基  本  情  况

	工程名称
	
	地点
	

	建筑面积
	             m2
	结  构
	
	层  数
	        层

	建设单位
	
	勘察单位
	

	设计单位
	
	基坑设计单位
	

	施工单位
	
	基坑施工单位
	

	监理单位
	
	监测单位
	

	基坑工程相关信息：
基坑深度：           米，地下室         层；最高安全等级：             ，设计使用年限：     月；
有兼做主体结构部分（是□ 否□）；是否在城市轨道交通控制保护区范围内（是□ ，否□ 。）

降水方法：□ 管井；□ 真空井点；□ 喷射井点。截水措施：                   。
结构形式：□ 排桩；□ 双排桩；□ 地下连续墙；□ 内支撑；□ 重力式水泥土墙；□ 放坡；□ 土钉墙；□ 复合土钉墙 □  锚杆（锚索）；（锚索是否出红线：是□ ，否□ 。）

	参加专家评审会的有关人员（签名）

	类别
	姓名
	单位（全称）
	学历专业
	职务职称
	手机

	专家组组长
	
	
	
	
	

	专家组成员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	建设单位项目负责人
	
	
	
	

	勘察单位项目负责人
	
	
	
	

	主体设计单位代表
	
	
	
	

	基坑设计单位

项目负责人
	
	
	
	

	方案编制人

或技术负责人
	
	
	
	

	其他相关人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	专家组初步评审内容及意见：
（应包括以下内容：1、本工程项目基坑支护结构型式采用锚索的必要性；2、所使用锚索为100%可回收锚索；3、论证专家组应对锚索施工对周边建（构）筑物、道路、管线等的安全影响出具明确专业意见）
评审结论：□完全符合相关要求   □基本符合相关要求，按专家意见修改  □不符合相关要求
专家签名：                                                   专家组组长（签名）：

20    年    月   日

	就专家论证意见对专项方案的修改情况：（对专家提出的意见逐条回复）

基坑设计单位（公章）：

项目负责人（签名）：

单位技术负责人（签名）：

 20   年   月   日             

	建设单位对修改情况的核验意见：

建设单位（公章）：

建设单位项目负责人（签名）：

20   年   月   日  

	专家组组长对修改情况的复核意见：

专家组组长（签名）：

                                                             20   年   月   日


